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DGNB Bilag 

DGNB – Nybyggeri og omfattende renoveringer VERSION 2020/2023 Indikator 12 
Mindre limninger af mekanisk belastede fuger. 
Ikke omfattet er fugning af glas, -facade og brandfugning. 

DGNB Kriterium ENV1.2 Miljøfarlige stoffer 

Producent: 

Sika Services AG 

Produktnavn: 

Casco Superfix 

 

Kvalitetstrin 1 Kvalitetstrin 2 Kvalitetstrin 3 Kvalitetstrin 4 

  Uden klorparaffiner, 

(< 0,1%) 

 

Uden klorparaffiner, 

(< 0,1%) og uden 

opløsningsmidler 

(<0,1%) og uden 

kulbrinteblødgører 

(<0,1%) 
 

  Opfyldt Opfyldt 

 

Det erklæres hermed at de ovenfor anførte oplysninger om indhold er korrekte.   

 

Dato: 

16/10-2023 

Firmanavn 

Sika Danmark A/S 

Underskrift

 

Telefon nr: 

48 18 85 85 

Stillingsbetegnelse og navn med blokbogstaver 

Maria Holm 

Technical Service and Product manager  

Sealing and Bonding 

 

e-mail:  

holm.maria@dk.sika.com 

 


